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  PROGRAMOVANIE       (SK) 
 

 IDIEL 
 

a  táto stránkami menu  

 
 táto listov  stránkami v menu vpred. 

 
On- idlo prepína zariadenie z  (Stand-by) do  a 
na resetovanie jednotky v prípade alarmov a/alebo chýb. 
 

toto  a aktuálne zobrazeného na displeji; údzovú funkciu s maximom 
 bez zásahu ochrany proti chodu naprázdno.  

 
idl  a aktuálne zobrazeného na displeji 

 
 

 ÚRA HLAVNÉHO MENU 
 
Hlavné menu zobrazuje prevádzkové hodnoty systému: tlak, aktuálnu frekvenciu motora, vstupné napätie, výstupný prúd motora a vnútornú 
teplotu invertora.  jazyk.  
 

 
 
 
 

 

 POPIS PARAMETROV A PROGRAMOVANIE 

HLAVNÉ MENU: 
 
Tieto parametre é. 
 

Hlavné zobrazenie:  Sirio riadne funguje, na prvom riadku na displeji sa zobrazí aktuálny tlak v 
systéme; v druhom riadku zobrazí  frekvenciu motora. V   hlavné menu 
pomocou ípok alebo prepn  systém do  (Stand-by) stisnutím prostr idla 

n-Off .  
K  sa jednotka Sirio nachádza v pohotovostnom e (Stand-by),  sa nespustí ani v prípade poklesu 
tlaku pod nastaven Pmin .  pohotovostného  prostredné . 
Pr a idla +   maximom ok a bude ignorov  ochranu chodu 
naprázdno (  
 
 
Zobrazenie napätia a prúdu: Na tejto stránke menu é napätie do invertora a prúd 
spotrebovaný motorom. Hodnota výstupného prúdu do motora sa ho prúdu, 

 invertor moduluje frekvenciu i napätie pre motor.  
 
 
 
Zobrazenie teplôt: Zobrazuje prevádzkovú teplotu invertora a pracovného modulu IGBT. Hodnoty týchto 
teplôt prispievajú k inteligentnému energetickému hospodáreniu, ktoré obmedzuje hodnotu maximálnej 

 
 
 
 
Jazyk:  jazyk v menu a v hláseniach alarmov

stavenie parametra. 
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Tmax 

3,0 bar 

Dp.start 

0,5 bar 

Ch.such. 

0,5 bar 

Tmax2: 

9,0 bar 

Dp.stop 

0,5 bar 

Jednotka 

BAR 

Imax 

0,5 Amp 

Rotace 

--> 

Lim.tl. 

9,0 bar 

 PARAMETRE: 

 

 
 
Tieto parametre sú obsiahnuté v skrytých stránkach a  iba vo fáze . Na prístup do týchto stránok musíte 
zariadenie Stand-  sekúnd. Po vstupe do skrytého menu idlá <<  a 

 na listovanie v oknách a  
  

 

Pmax: Pomocou tohto parametra . 
 prevádzky jednotka Sirio  ho ho prietoku 

a tý iava tlak v zariadení . max nastavená 
pri 

 ne pod minimálne nastavené 
  

Spustenie pri rozdiele tlaku: Tento paramete nastavenie rozdielu tlaku (poklesu) pri porovnaní 
s hodnotou Pmax na spustenie i otvorení zariadenia ek typu sa spustí, dok
tlak systéme neklesne pod hodnotu Pmax o hodnotu, ktorá sa rovná rozdielu nastavenému v tomto parametre. Po 
rozbehnutí motora  je ania  na ie 
hodnote nastavenej v parametri Pmax. Minimálny nastavite ný rozdiel medzi Pmax a Pmin je 0,3 baru, odporú aný 

,5 baru.  

Tlak pri chode naprázdno: Tento parameter ovply e len prevádzku pri vypnutom prietokovo . Tu 
sa definuje minimálna hodnota tlaku, pri ktorej dochádza k zásahu systému ochrany proti chodu naprázdno pri 
motore s maximálnou frekvenciou. 
 

 
 hodnota tlaku: Tento parameter nastavuje  hodnoty zásahu ochrany proti pretlaku. Zásah 

ochrany proti pretlaku vypne invertor dovtedy ho po í uje.  

 

Pmax2: Tento parameter sa na nastavenie sekundárnej naprogramovanej hodnoty v zariad
pomocný kontakt (alebo vstup dosky pomocných vstupov/výstupov) externe uzavretý, stane sa hodnota tlaku 
Pmax2 novou naprogramovanou a ktorej bude jednotka Sirio ky  

Vypnutie pri rozdiele tlaku: Tento paramete ie rozdielu tlaku (presahu) pri porovnaní 
s hodnotou Pmax na ie  prevádzky a ventily uzavrú, 

e nastavenom v parametri ho oneskorenia vypne. V ak 
pok  tlak systému presiahne hodnotu Pmax o  nastavenú hodnotu v tomto parametri, 

 e, aby sa zabránilo pretlaku, kto  

Jednotka merania Tu sa zadá jednotka merania: bar, alebo PSI.  

 
 

 
Imax: Tento parameter sa maximálneho 

 spotreby. Motor sa zastaví aj 
 je zobrazený prúd   0,5 A s následným pr ia medzi motorom a 

jednotkou Sirio.  riadenia proti prú a iu je nepriamo úmerný 
pre  prevádzky, preto mierne pre ie spô ov sú dlh ie, kým intenzívne 

pre nie spôsobí pr ie rý ie. Pri zapnutí zariadenia, ak je parameter Imax nastavený na 0,5 A ( nastavenie výrobcom), 
sa na displeji automaticky zobrazí stránka, z  nastav  maximálne hodnoty prúdu; nebude povolená iadna , dok  
nedôjde k nastaveniu maximálnej hodnoty spotreby. 
 

Smer rotácie (len pre trojfázovú verziu  Táto o ovi zame er 
rotácie elektri  elektrického motora. Na úpravu smeru rotácie motora 

idlá e ípkou má len indikatívnu r rotácie, ktorý 
erený pracovníkom . 

 
 
 
 
 
 



 

PrutSens 

ON 

Rizeni 

PRES 

PomKont. 

1 <-> 

Cerpadla 

1X230V 

Min.fre. 

25 Hz 

Stop fr. 

30 Hz 

Nom.fre. 

50 Hz 

Spin.fre 

5 kHz 

Fre.kor. 

0 Hz 

S.Start 

ON 

Minimálna frekvencia: tento parameter definuje minimálnu frekvenciu, pri ktore

 

fr  
 

Frekvencia pri zastavení: 
hne hodnota tlaku Pmax a 

nezastaví, skúste 
 

 
Menovitá frekvencia motora: 

 
 
 
Frekvencia pri prepínaní: 

 
 

Úprava frekvencie: 
 

opatrenia. Naop
 

 
Soft-

 
 
 
 

adla: 
(1 X 230V) alebo trojfázového typu so zapojením do trojuholníka (3 X 230V). 
 
 

. 

y bolo 
 

iu 
 

Pôvod povelu: 

Pozor: pri manuálnom chode 

 

Pomocný kontakt:  
 

 
 
 

1 <-> Sirio v rámci jednej zdvojen
nastavenie od výrobcu) 
2 <-  
3 X2 pomocný  

 



 

I/O in. 

OFF 

I/O out. 

OFF 

Stop del 

10.0sec 

Reset 

15 min 

Reset 

5 test 

Reset 

full OFF 

 
Funkcia vstupu na karte I/O: 

 
 

 
OFF vstup deaktivovaný 
ERR. chybový signál: pri uzatváraní pomocného vstupu ite zastaví a na displeji 

 
2 <-

 
3 X2 pomocný k je to isté nastavenie aktívne aj pre 

ka OR) 
 

 
Funkcia výstupu na karte I/O: j karty /O (dostupnej 

 
 

 
OFF výstup deaktivovaný 
ERR Sirio 
P.ON Sirio  
AUX

 
ipojení s 

ola dodaná spolu s pomocnou kartou I/O. 
 

Oneskorené zastavenie: 

zapínanie/vy

Nastavená hodnota výrobcom je 10 sekúnd.  
 

nedostatku vody pri nasávaní, Sirio 

 Sirio automaticky 

 
 

 Sirio 

hodnoty na 0 bude automatické vynulovanie 

v na zmenu hodnoty parametra. 

 
Celkové automatické vynulovanie: po nastavení tohto parametra na ON sa funkcia automatického 

ystéme (teda nielen pri suchom chode).  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PARAMETRE EJ PRÍSTUPOVEJ ÚROVNE: 
 
Tieto parametre sú prístupné len pracovníkom technického servisu. Pre prístup k 
technické servisné stredisko alebo výrobcu. 
Nasledujúca za zoznam parametrov ej prístupovej úrovne na é  aná asistencia 
technického servisu. 
 

 PARAMETER POPIS  
3.0 Kalibrácia tlaku 0,0 bar  kalibrácie tlakového  na 0 bar 
3.1 Kalibrácia tlaku 5,0 bar  kalibrácie tlakového a na 5 bar 
3.2 Kalibrácia prietokového 

  
 kalibrácie prietok a  

3.3 Tlaková a  Testovací signál aktuálneho tlaku  
3.4 a  Testovací signál prietoko a  
3.5 Verzia softvéru  ie softvéru 
3.6 asov  napájania    
3.7 asov    
3.8 Posledná chyba  Denník na zaznamenanie posledných chýb  
3.9 Spustenie  pustenia  
4.0 Podporné napätie  Podporné napätie pri 0 Hz 
4.1 Chod naprázdno  é oneskorenie pred aktiváciou ochrany pre nedostatok vody  
4.2 Spustenie ochranného systému 

za hodinu  
Zapnutie alebo vypnutie ovládania  et spustení za hodinu (kontrola 
tesnosti)  

4.3 Ochrana proti zaneseniu 
 

4.4 Obdobie  Nastavenie pri  
4.5 Ki Integrálna na  PID  
4.6 Kp Proporcionálna na  
4.7  ej frekvencii s  
5.0 Ta max Maximálna teplota prostredia  
5.1 Tm max Maximálna teplota modulu IGBT  
5.2 ý index Ta  ý ý index na teplotu prostredia  
5.3 ý index Tm ý ý index na teplotu modulu 
5.6 Minimálne napätie Minimálna á hodnota napájacieho napätia  
5.7 Maximálne napätie Maximálna á hodnota napájacieho napätia 
5.9 Premenná na ie  Výber premennej na ie pri zobrazení procesnej hodnoty  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E0 (0) 

Nz NapT 

E1 (0) 

VysNapT 

E2 (0) 

Zkrat 

E3 (0) 

ChodSuch

E4 (0) 

P.ehokol 

E5 (0) 

P.ehIGBT 

E6 (0) 

P.et.en 

E8 (0) 

SRiovCh. 

E9 (0) 
P.etlak 

E10 (0) 
Exter.ch 

E11 (0) 
Start/H 

E12 (0) 
Err.12V 

E13 (0) 
Tlak 

 ALARMY 

V prípade anomálií alebo porúch systému sa na displeji jednotky Sirio objaví jedno z nasledujúcich hlásení
zobrazené v zátvorkách ukazuje ov ej chyby. Na ie 

alarmu po vyri áne  po í stisnú nu klávesu R  elektrické napájanie na 
nie o sekúnd. 

 
E0  Nízke napätie: napájacie napätie e. Skontrolujte hodnotu vstupného napätia.  
 
 
 
E1  Vysoké napätie: napájacie napätie Skontrolujte hodnotu vstupného napätia. 
 
 
 
 
E2  Skrat: Toto hlásenie sa zobrazí na displeji, k  skrat na výstupe invertora; to s e st  po 
chybnom zapojení elektrického motora, p ení elektrickej izolácie káblov, ktoré spájajú elektrické 

 so zariadením, alebo z dô denia elektromotora . Po zobrazení tejto chyby je 
 Chybu vymaza  len 

odpojením prístroja od zdroja elektrického napájania a vy danej poruchy. Pokus o spustenie 
invertora pri skrate na výstupe mô spôsobi  e denia prístroja a mô  po ívate . 

 
E3  Chod naprázdno: Toto hlásenie sa zobrazí, k  sa systém zastaví na základe nedostatku vody na vstupe 

. Ak bola aktivovaná funkcia automatického resetu,  Sirio automaticky rad pokusov, 
aby overila novú dostupnos  vody. Na odstránenie chybového hlásenia st   ese . 
 
E4  Teplota okolitého prostredia: Táto chyba sa objaví, ak je pr teplota invertora. 
Skontrolujte podmienky ti invertora.  
 
 
 
E5  Teplota modulu: Táto chyba sa 

objaví,e



 

  ENIE PRÍPADNÝCH PROBLÉMOV: 
 

 jeden z kohútov/vývodov v zariadení otvorený, sa nespustí alebo sa spustí po nieko kých sekundách.  
 
Nastavená hodnota Dp (rozdiel tlakov) je privysoká alebo bol za zariadenie aný spätný ventil. Skúste zvy ova ri 
spustení Pmin a odstr  prípadný ventil namontovaný za jednotkou Sirio. Zaistite správn ho spínacieho kontaktu. 
 

 Zatvorením kohútov/vývodov sa sa znovu spustí, ale zo zariaden  
 
Spú acia hodnota Dp (rozdiel tlakov) je nastavená pri te ju.  
 

 a opakovane zapína a vypína. 
 
N  . Prostredníctvom displeja skontrolujte poklesy tlaku pri zatvorených 
kohútoch. S spätnom ventile jednotky Sirio, ktoré bránia dokonalému uzavretiu, prípadne ventil ite 

vzduchom. 
 

 Zariadenie u naprázdno. 
 

  tým bráni  nasledujúcom 
spustení. spätný ventil pätového typu, skontrolujte jeho . 
 

 Zariadenie e napätie. 
 
Napájacie napätie nemusí by  súlade so áciami zariadenia, zaistite, aby kvalifikovaný pracovník preveril zhodu napájacieho napätia 
so áciou.  
 

 Zariadenie sa prehrieva a dochádza k zásahu ochrany proti prehriatiu.  
 
Invertor u  výmenu tepla s vodou, ktorá preteká zariadením, alebo je teplota pr  kvapaliny pr
skontrolujte,   vniknutiu cudzorodých telies, ktoré blokujú prietok vody, a v prípade potreby zaistite, aby zariadenie bolo 
skontrolované výrobcom. 
 

 Nepravidelná prevádzka z dôvodu z ietoku vody v . 
 
Prietok má nízke hodnoty, ktoré vedú k zastaveniu a nie sú zistite né prístrojom  

  iu u .  
 

 a nevypne. 
 
V systéme dochádza k podstatnej netesnosti alebo k zaseknutiu spätného ventilu na zariadení kvôli otám; vyskú ajte 
spätný ventil rukou a á . 

s úci pozíciu ventilu dený, nechajte skontrolova ístroj výrobcom. 
 

 sa , no jeho výkon je nízky. 
 

nie sú správne zapojené. Skontrolujte elektrické zapojenie zostavy.  
a  e (trojfázový model); skontrolujte smer rotácie a prípadne ho zme . 

dené alebo priechodu vody bránia cudzorodé látky. 
 

  tlak. 
 
Tento normálny spôsobený schopn ivku maximálneho výkonu; 
po pr istého výkon  tlak  ok. V týchto prípadoch je vhodné 
nain talova  om. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  : 
 
Jednotka Sirio bola u. Na zaisten

 uvedené pokyny: 
-  vnútra zariadenia 

 zmrznutiu a  plastového telesa zariadenia; 
- pok  é vstupnými filtrami, pravidelne ich kontrolujte a tite; 
- a e uzavretý, aby sa zabránilo vnikaniu vody do krytu z vonk  ; 
- p  systému vodu; 
- n   jednotky Sirio; 
- p   vodou kontaktujte výrobcu; 
- n ; 
-  
 
 
      VAROVANIE: Toto zariadenie neobsahuje  , ktoré by mohli ané alebo nahradené koncovým 

. Z tohto dôvodu sa odpor  nesníma  ochranný kryt z elektronickej dosky  prepadnutiu 
záruky! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


