
        
 

Návod na použitie 
Vzduchovacie membránové kompresory 

      Modely: V-10/20/30/60 
 

 
Všeobecné informácie: 
Tiché a univerzálne membránové kompresory pre exteriérové aj interiérové použitie.  

-Elegantný vzhľad, množstvo špecifikácií a použiteľnosť. 
-Extrémne nízka hlučnosť, jednoduché použitie a šetrnosť k životnému prostrediu. 
-Vhodné na prevzdušňovanie do biologických častí filtrácií, kde nie je potrebný veľký tlak. 

   -Špeciálne využiteľné v interiéroch vďaka tichosti, zvýšená odolnosť voči vlhkosti a vplyvom počasia   
     umožňuje použitie aj v exteriéri. 

-Lacné náhradné súčiastky a membrány. 
 
Dôležitá rada:  
Pri inštalácii nainštalujte spätné klapky na vzduchovacie hadičky alebo zabráňte spätnému nasávaniu 
vody do hadičky. Kontrolujte kondenzovanú vodu v hadičkách, a to najmä v zimnom a jarnom období, 
pretože môže dôjsť k zamrznutiu kondenzu v hadičke.    
 
Odporúčané priemery hadičiek: 

• V-10: 6/9 mm    
• V-20: 10/13 mm    
• V-30: 10/13 mm    
• V-60: 10/13 mm    

 
Odporúča sa použiť 1 ks vzduchovacieho kameňa na jeden kompresor, pri modely V-60 - 2 ks na jeden 
kompresor, vždy s ohľadom na výkon kompresora a prietok vzduchovacieho kameňa.    
 
Parametre: 

Názov Príkon (Watt) Výkon (l/min) Max. tlak (MPa) Hmotnosť (kg) Rozmery (mm) Hlučnosť (dB) 

Hailea  
V-10 

10 10 >0,020 1,3 129x122x101 <35 

Hailea  
V-20 

15 20 >0,020 2,5 230x185x180 <40 

Hailea  
V-30 

25 30 >0,025 3,5 245x202x205 <40 

Hailea  
V-60 

35 60 >0,030 5,6 270x242x210 <45 

 
 



Zásady bezpečnej prevádzky: 
• Kompresor NEINŠTALUJTE pod úroveň vodnej hladiny.    
• Kompresor INŠTALUJTE do suchého prostredia.    
• Kompresor používajte vždy na účel, na ktorý je určený a navrhnutý.    
• Zapojené zariadenie nesmie byť v dosahu detí a zvierat.    
• Kontrolujte vizuálne funkčnosť vzduchovania.    
• Všetky opravy vrátane kábla vykonávajte len v značkovom servise.    
• Kábel nikdy neskracujte, ak je kábel poškodený, kompresor neinštalujte.    
• Kompresory sú určené na 24 hod. nepretržitú prevádzku.    
• Určené pre interiérovú aj exteriérovú prevádzku.    
• Kompresory v exteriéri chráňte pred vplyvmi počasia, vlhkom a priamym slnkom.    
• Nikdy neinštalujte bez zabezpečenia pred vodou a bez vonkajšej elektro ochrany.   

 
 
  
Výkonnostná krivka: 

 
 

 
 


